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UAVHENGIG KONTROLL AV INDUSTRIPRODUKTER — ELEMENTER OG MODULER

Uavhengig kontroll skal gjennomfgres for de ansvarsomradene som reguleres av plan- og bygningsloven.
Industrifremstilte byggevarer fglger ikke ansvarsreglene i plan- 0g bygningsloven og skal derfor heller ikke
underlegges uavhengig kontroll.

Krav til byggevarers attestasjon skifter na fra byggevaredirektivet til byggevareforordningen. Avhengig av
varens art vil det vaere krav om at varens egenskaper skal bekreftes av et utpekt kontrollorgan.
Kontrollrddet for betongprodukter er et slikt kontrollorgan, som er akkreditert for 3 sertifisere
betongprodukter. Gjennom sertifiseringen bekrefter en at produktets egenskaper er dokumentert i
henhold til harmoniserte produktstandarder.

SINTEF Byggforsk er et annet utpekt kontrollorgan med oppgaver innenfor andre vareomrader. Eksempelvis
vil moduler til boligbygg og vatrom attesteres av SINTEF Byggforsk som uavhengig tredjepart. SINTEF
Byggforsk gjennomfgrer kontroller av fabrikkproduksjon og utsteder attester for varenes samsvar med
foreliggende produktstandarder eller i forhold til norsk teknisk forskrift i de tilfellene hvor det foreligger
Teknisk Godkjenning.

Veileder om uavhengig kontroll illustrer disse prinsippene ved & angi at for tak og veggelementer
(byggevarer) sa vil det veere tilstrekkelig & pavise samsvar mellom produktsertifikat og merking eller
produktidentifikasjon pa produktet.

For byggherren er det viktig at obligatorisk uavhengig kontroll begrenses til det som er fastsatt som
kontrollens minimum, slik at kontrolltjenesten kan prises i konkurranse p3 likt grunnlag. Det er selvsagt
ingen ting i veien for at kontrollarbeid kan bestilles ut over det som er minimum, men kontrollforetaket bgr
i slike tilfeller gjgre bestiller oppmerksom pa hva som er kontrollens minimumsomfang og eventuelt tegne
tilleggsavtaler for kontrolloppdrag som gar ut over dette.

Innen konstruksjonssikkerhet er kravet til kontroll av utfgrelse at kontrollen begrenses til stikkprgver av
utvalgte lastoverfgrende konstruksjonsdeler for hovedbaeresystemet. Nar det brukes betongelementer vil
varedokumentasjonen omfatte materialegenskapene.
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