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Kort historikk

1997
A Ansvarsreformen innfgres og kommunal kontroll faller helt bort!

A Innfgring av to kontrollformer:
I egenkontroll
I uavhengig kontroll

A Uavhengig kontroll skal brukes for viktige og kritiske omr&der
men blir "aldri" brukt

1.1.2013

A Viktig og kritisk er n& definert som:
OBLIGATORISKE KONTROLLOMRADER
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Plan for dagen

Del 1: Introduksjon og oversikt

Del 2: Omfang og gjennomfgring av kontroll
Lunsj

Del 3: Eksempler og bruk av blanketter

Del 4: Tilpasninger | bedriftens styringssystem

Del 5: Kontrolt godkjenning og organisering

Del 6: Kommunens oppgaver og tilsyn med kontroll
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Aktuelle tema

A Innholdet i kontrollenc kontrollens minimumsniva
A Organisering av kontrollarbeidethvordan organiseres

kontrol

A Kontro
kontrol

en for forbrukeren

Iprosessen og handtering av awyikutine for
foretaket

A Oppgaver for sgker, prosjekterende og utfarende i
forbindelse med kontroll (rutiner)

A Sgknad om sentral godkjenning som kontrollforetak
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Anslag for feil og mangler

Ar | Feil og mangler i bygg d Omsetning
anlegg (hrd NOK) (mrd NOK)

2000 20 130
2006 2,5¢ 7,5 233
2008 12¢ 15 307
2011 4-12 308

2000: Feibruk av NBI Prosjektrapport 163, Ingvaldsen (5 % + 5 %)
Sammenblandingv feil/skader fgr og etteoverlevering

2006:ByggskaderMorge, SinteByggforsk prosjektrapport 17 (4 % 2/26)
2008 Ot.prpnr. 45, usikkerheten anslaget betones
2011:bygningsmeldingen “overslaga varier sterkt"

Omsetningstall er hentet fra SSBs Bygg og anlegg omsetningsstatistikk
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Mal for kontrollreformen

Mal
ARedusere feil og mangler
Strateqgi
A Definerer viktige og kritiske kontrollomréder for alle
byggverk

AValgte kontrollomrader har betydning for liv, helse og
sikkerhet, hvor konsekvensene av fell er alvorlige

Virkemiddel
AUavhengig kontroll i sgknadspliktige tiltak
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Del 1.
Introduksjon og oversikt
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Plan og bygningsloven om kontroll

Pbl § 24-1 Kvalitetssikring og kontroll
Aom uavhengighetSAK1@ 14-1
Aom obligatoriskekontrollomrader,SAK1G 14-2
Aom kommunens krav om kontroBAK1@G 14-3

Pbl § 24-2 Gjennomfgring av kontroll

Aom gjennomfaring av kontroll tiltaksklasge
SAK1G 14-6

Aom gjennomfaring av kontroll tiltaksklasse 2 og
3, SAK1®E 14-7

Aom sluttkontroll, SAK1G 14-8
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Fraegenkontrolltil kvalitetssikring og

uavhengig kontroll
1997

2013
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Nar kreves kontroll?

Kun ved sgknadspliktige tiltak ettpbl. §20-1
Obligatoriske kontrollomrader:

AVatromog lufttetthet: SAK1@ 14-2 1. ledd
ATiltaksklasse 2 og 3AK1G 14-2 2. ledd
AKontroll etter kommunens vurderingSAK1@ 14-3

ATiltaksklasse fastsettes foarbeidene

AFuktsikring av vatrom og lufttetthet i boliger |
tiltaksklasse 1.
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Hva skal kontrolleres?

(?nt%'ﬂgﬁteﬁ”s‘(e § 14-2 Minstekrav i falge forskriften

Kommunen fastsetter og

Andre omrader 8§ 14-3 begrunner. _
Bar veere forutsigbart for aktgrene.

Gjennomfaring g %1673 NB omfangeteri § 14-2
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Todelt kontroll
# Utfare

Rutine
t l Kontroll av kvalitetssikring

Korrigere Kvalitetssikre
-

Kontrollforetak

Kontroll av prosjektering
og utfarelse
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Andre viktige regler

APlan og bygningslovekap. 23 om ansvar i byggesaker
ASAK1Xap 12 om ansvarsreglene

ASAK1Xap 9 om godkjenning av foretak

ASAK1Xap 10 om foretakets system

ASAK1®Xap 11 om kvalifikasjoner for kontrollforetak
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Hjelpemidler
A Veilederc Byggesgknader for smahus®mmer
hoswww.boligprodusentene.no
A TemasideEUavhengig kontradl pa www.dibk.no

A Veileder om uavhengig kontroll: -
I utdyper forskriftens krav til kontroll
I beskriver innholdet i kontrollen

NY utgave 16.11.2012
Vellederenkan lastes ned fravww.dibk.no
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http://www.boligprodusentene.no/
http://www.dibk.no
http://www.dibk.no/

Forenklet kontroll ved bruk av

bransjenorm

Nar prosjektering, utfarelse og kvalitetssikring er gijennomfar
| samsvar med relevant anerkjent standard ebesinsjenorm,
begrensekontrollkravet i SAK10 til kontroll av at standardens

eller normens anvisninger er fulgt
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Unntak fra krav om uavhengig kontroll

Ny 8§ 14-9

Frem til 1.1.2014 kan kommunen unnta fra krav om kontroll,
nar ALLE ¥4 kan dokumenteres:

1. lkke er mulig a fa tak i kontrollgr pga. manglende kapasite
2. Kontroll vil far til ungdvendig tidstap

3. Merkostnadene ved tidstap blir uforholdsmessig haye

4. Kvaliteten uansett vil bli oppfylt

X® 23 RSOGO RSaadziSy A{11S OAt
sikkerhet
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Lukking av avvik og
Kontrollerklaering ved brukstillatelse:
begge omtales lenger bak |

IINBasSyidlazgz2ysSy X
Men veilederen gir liten
plass for kontrollgrens .. EFZLELSE
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Begreper

AKvalitetssikring:bruk av styringssystem for & sikre at
prosjektering eller utfarelse blir i henhold til regelverket

AKontroll: uavhengig kontroll etter regelverket

AUavhengighetkrav til forhold mellom kontrollforetak
og foretak som blir kontrollert

AKonsept brannsikkerhetsstrategisetter krav til
etterfalgende prosjektering og er grunnlag for
detaljprosjektering av tiltak for a oppna brannsikkerhet

AProduksjonsunderlaganvisninger for utfgrelse av
byggearbeid som tegninger og beskrivelser
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Minsteomfang av kontroll

200.000
120.000
20.000
EU

é : >

Vellederom kontroll: definerer kontrollens
minsteomfang (&U kontroll» folbygg)
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Boliger: Vatrom og lufttetthet

Uavhengig kontroll for alle boliger og

for alle fritidsboliger med mer enn én
e

boenhet omfatter:

Vatrom(alle nye boliger og ombygglng)

L ufttetthet (a”e nye boliger) Do — I Jz’ g
= Ay = = \7‘7“ i‘ nl “‘ ““‘\

==t i ““H Ll | I

| LS el
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Tiltaksklasse 2 og 3
(Ikke tiltaket, men fagomradet)

Obligatoriske kontrollomrader:
Abygningsfysikk
Akonstruksjonssikkerhet
Ageoteknikk
Abrannsikkerhet
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Kontrollomradet Bygningsfysikk
(tiltaksklasse 2 og 3)

Prosjektering Utfarelse
AEnergieffektivitet AByggfukt
AForebygging av kuldebroer Al ufttetthet
AYttervegg AVentilasjon

ATak og terrasser




Kontrollomradet Konstruksjonssikkerhet
(tiltaksklasse 2 og 3)

Prosjektering Utfarelse
Kontroll av risiko for Kontroll ved inspeksjon av at
sammenbrudd | hovedbaeresystemet er utfart

hovedbaeresystemet som prosjektert

EBA
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i .

2012: Fikk ras | husveggen, Romerike
y EBA
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Oslo 21.11: Mellom 50 og 60
kvadratmeter av kjellergulvet er borte.




Kontrollomradet Geoteknikk
(tiltaksklasse 2 og 3)

Prosjektering Utfarelse

Kontroll av at det er gjort Kontroll av at grunnforholdene
kvalifisert undersgkelse for a som avdekkes stemmer med
bestemme geoteknisk kategori prosjekterte forutsetninger og
og palitelighetsklasse. at rapportering fra
byggeplassen skjer som
forutsatt.
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Kontrollomradet Brannsikkerhet
(Tiltaksklasse 2 og 3)

Kontroll av at brannkonseptet foreligger og definerer
kravene til videre prosjektering.
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Nar er det uavhengig kontroll av utfgrelse?

Hvis prosjektering er | tiltaksklasse 2 skal det gjennomfares
uavhengig kontroll ogsa aifarelse, selv om denne er i
tiltaksklasse 1.

Eksempel: Boligblokk pa 3 etasjer
A Prosjektering av bygningsfysikkltaksklasse 2s ctasien
A Utfarelse av fasadearbeitltiltaksklasse 113 etasien

D Uavhengig kontroll av bygningsfysikk for
prosjektering og utfgrelse

m : EBA

BOLIGPRODUSENTENE



Tidspunkt for kontroll
Boliger:Vatrom og lufttetthet

) )
K

Kontroll av vatrom og lufttetthet ved avslutning av
byggearbeidetpg far eventuell brukstillatelse
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